
Скоростные ворота
Технические данные для монтажа: 1.3.2009

// НОВИНКА: Быстроскручивающиеся ворота HSS со спиральной   
    консолью c термическим разделением
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От недорогой базовой модели до надежного 
средства запирания на ночь зданий ангарного 
типа.

Скоростные ворота Hörmann отличаются высоким 
качеством материала и надежной работой в течение 
длительного срока. 
Они используются в качестве наружных и внутренних 
ворот для оптимизации транспортных потоков, 
улучшения микроклимата в помещении и экономии 
энергии.

Эта обширная программа включает прозрачные
ворота с гибким полотном, открывающиеся в
вертикальном или горизонтальным направлении.

В качестве дневных/ночных средств запирания 
мы предлагаем эластичные скоростные ворота в 
сочетании с рулонными и секционными воротами.

Скоростные ворота Hörmann соответствуют высоким 
требованиям безопасности европейских стандартов.

Перепечатку материалов (в том числе и 
выборочную) следует осуществлять только 
с нашего разрешения. 
Сохраняем за собой авторские права. 
Все размеры приводятся в мм. 
Оставляем за собой право на внесение 
конструктивных изменений. 

Обширная программа 
внутренних и 
наружных ворот
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Скоростные рулонные ворота
Технические характеристики

Вариант применения Наружные ворота  � �

 Внутренние ворота  � �

Скорость открытие, около м/сек.  1,5 - 3,0 1,5 - 3,0
 Закрывания, около м/сек.  0,5 0,5
Оснащение средствами  DIN EN 13241.1  � � 

безопасности 

Сопротивление DIN EN 12424  Класс 3 Класс 3
ветровой нагрузке
Водонепроницаемость DIN EN 12425  Класс 0 Класс 0
Воздухопроницаемость DIN EN 12426  2 2
Теплопередача DIN EN 12428  2,9/1,8 С филенкой  2,9/1,8 С филенкой  
   с теплоизоляцией с теплоизоляцией
Звукоизоляция DIN EN 52210 dB  31 31
Размеры ворот Ширина LB макс. мм  6500 6500
 Высота LH макс мм  6000 4500
Монтажные размеры Сторона привода (с кожухом)  430 (455) 430 (-)
необходимое пространство Сторона опоры (с кожухом)  390 (415) 390 (-)
 Перемычка (с кожухом)  - 550 (-)
 Перемычка LH до 4500 мм (с кожухом)  950 (1000) -
 Перемычка LH от 4501 до 5500 мм (с кожухом)  970 (1020) -
 Перемычка LH от 5501 до 6500 мм (с кожухом)  950 (1000) -
 Блок управления в стальном шкафу / (ШxВxГ) см  40 x 60 x 20 40 x 60 x 20
Конструкция ворот Самонесущая  - -
Весовое уравновешивание полотна ворот  � �

Полотно ворот Толщина двустенных профилей, мм  30 30
 Термопрофиль  � �

Материал/поверхность Анодированный алюминий E6/EV1  � �

полотна ворот Алюминий с нанесенным порошковым покрытием, RAL по выбору � �

Остекление Пластиковые стекла, одинарные  - -
 Пластиковые стекла, двойные  � �

Вентиляционная решетка Поперечное сечение вентилируемого участка, в зависимости     

 от размера/исполнения  � �

Привод и система управления Частотный преобразователь  � �

 Напряжение питания  3-400 V, N, PE 3-400 V, N, PE
 Клавиша ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ  � �

 Главный выключатель с возможностью отключения всех полюсов � � 

 Предохранители  16 A, инерционный 16 A, инерционный
 Класс защиты привода и системы управления  IP54 IP54
 Кнопка аварийной остановки  � �

 Контроль пути движения Световой барьер  � �

   Световая решетка  � �

 Мониторинг зоны подходов с помощью радара  � �

   Индукционная петля  � �

 Время выдержки открытых ворот, сек  1-200 1-200
 Предохранитель замыкающего контура  � �

 Электронный концевой выключатель DES  � �

Аварийное открытие ворот Рукоятка для аварийного привода ворот  - -
 Цепная аварийная ручная деблокировка  � �

 Противовес/пружины  -/- -/-
 USV с блоком управления FU, 230 В  - -
Беспотенциальные контакты   � �

Генератор импульсов   � �

Элементы безопасности   � �

� Стандарт   � по желанию   HSS 6530 HSS 6530 L
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Скоростные рулонные ворота HSS 6530
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Скоростные рулонные ворота HSS 6530
Сплошная облицовка
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Скоростные рулонные ворота HSS 6530 L
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Гибкие внутренние ворота
Технические характеристики

Вариант применения Внутренние ворота  � � �

 Наружные ворота  - - Алюминиевый
     напольный профиль
     для ветровой 
     защиты (как опция)

Скорость Управление с частотным открытие, около м/сек. 1,5 1,5 2,0 - 3,0

 преобразователем с Закрывания, около м/сек. 0,8 0,8 0,8  

 преобразователем частоты

Оснащение средствами DIN EN 13241  � � � 

безопасности 

Ветровая нагрузка DIN EN 12424  Класс 0 Класс 0 Класс 0/1 с
     алюминиевым 
     напольным профилем 

Защита от ветра   � � �

Размеры ворот Ширина LB макс. мм 2750 5000 5000

 Высота LH макс. мм 3000 5000 5000

Монтажные размеры  Сторона привода LB+мм (с кожухом) - (180) 325 (345) 360 (400)

(необходимое пространство) Сторона опоры LB+мм - (180) 150 (150/-) 250 (250/320)

   (с кожухом/противовес)

См. также данные для Перемычка LH+мм - 440 440

монтажа  LH+мм прямой кожух 460 490 490

  LH+мм кожух со скосом в 30° (5°) - 630 630

 Блок управления FU в (Ш x В x Г) см 20 x 40 x 20 20 x 40 x 20 20 x 40 x 20

 пластмассовом шкафу

 Блок управления FU в (Ш x В x Г) см 40 x 60 x 20 40 x 60 x 20 40 x 60 x 20

 стальном шкафу (нержавеющая сталь 1.4301) USV

Зашита от наезда / Anti-crash С автоматическим/ручным перезапуском Противоударные С защитой от наезда С защитой от наезда

Конструкция ворот Самонесущая  � � �

Завеса/полотно ворот Смотровое поле/прозрачное 1,5/2,0 мм � � �

 прозрачное 4,0 мм - - -

Завеса/Натяжение полотна ворот   - - -

Материал/Отделка Оцинкованная сталь  � � �

поверхности Оцинкованная сталь, окрашенная, цвета по RAL � � �

 Шлифованная нержавеющая сталь V2A � � �

Кожух вала/привода Прямой  � � �

 Скошенный 30° (5°)  � � �

Привод и система управления Система управления с частотным преобразователем � � �

 Напряжение питания (1-фазное)  1-230 V, N, PE 1-230 V, N, PE 1-230 V, N, PE

 Напряжение питания (3-фазное)  - - 3-400 V, N, PE

 Клавиша ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ � � �

 Главный выключатель системы управления  

 с частотным преобразователем 1-фазное/3-фазное �/- �/- �/�

 Предохранители, A  16 A, инерционный 16 A, инерционный 16 A, инерционный

 Вид защиты Привод, система управления IP54 IP54 IP54

 Кнопка аварийной остановки  � � �

 Контроль пути движения  Световой барьер - � �

  Световая решетка � � �

 Время выдержки открытых ворот, сек 1-200 1-200 1-200

 Предохранитель замыкающего контура с энергетической цепью - - -

  с беспроводной передачей � � �

 Электронный концевой выключатель DES � � �

Аварийное открытие ворот Рукоятка  - � �

 Цепная аварийная ручная деблокировка - - -

 Противовес/пружины  -/- -/- -/-

 USV с блоком управления FU, 230 В � � �

Беспотенциальные контакты   � � �

Генератор импульсов   � � �

Элементы безопасности   � � �

� Стандарт   � по желанию  V 2715 SE R V 5015 SE V 5030 SE
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 2715 SE R
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 5015 SE
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 5015 SE
Полностью закрытый, прямой кожух
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 5015 SE
Полностью закрытый, скошенный кожух
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 5030 SE
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 5030 SE
Полностью закрытый, прямой кожух
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 5030 SE
Полностью закрытый, скошенный кожух
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Гибкие наружные ворота
Технические характеристики

� Стандарт   � по желанию  V 6030 SE V 6020 TR V 10008

Вариант применения Внутренние ворота  � � �

 Наружные ворота  � � �

Скорость Управление с частотным открытие, около м/сек. 2,0 - 3,0 1,5 - 2,0 0,8 - 1,5

 преобразователем с Закрывания, около м/сек. 0,8 0,5 0,4  

 преобразователем частоты

Оснащение средствами DIN EN 13241  � � � 

безопасности 

Ветровая нагрузка DIN EN 12424  Класс 2 Класс 2 Класс 3

Защита от ветра   � � �

Размеры ворот Ширина LB макс. мм 5000 7000 10000

 Высота LH макс. мм 6000 6000 6500

Монтажные размеры  Сторона привода LB+мм (с кожухом) 435 (480) 420 (470) 545 (580)

(необходимое пространство) Сторона опоры LB+мм  310 (330/410) 300 (300/-) 390 (390/-)

  (с кожухом/противовес) 

См. также данные для Перемычка LH+мм 540 680 745

монтажа  LH+мм прямой кожух 590 720 -

  LH+мм кожух со скосом в 30° (5°) 730 870 (840)

 Блок управления FU в (Ш x В x Г) см 20 x 40 x 20 20 x 40 x 20 -

 пластмассовом шкафу

 Блок управления FU в (Ш x В x Г) см 40 x 60 x 20 40 x 60 x 20 40 x 60 x 20

 стальном шкафу (нержавеющая сталь 1.4301)

Зашита от наезда / Anti-crash С автоматическим/ручным перезапуском Противоударные - -

Конструкция ворот Самонесущая  � � -

Завеса/полотно ворот Смотровое поле/прозрачное 1,5/2,0 мм � - �

 прозрачное 4,0 мм - � -

Завеса/Натяжение полотна ворот   � � �

Материал/Отделка  Оцинкованная сталь  � � �

поверхности Оцинкованная сталь, окрашенная, цвета по RAL � � �

 Шлифованная нержавеющая сталь V2A � � -

Кожух вала/привода Прямой  � � -

 Скошенный 30° (5°)  � � (�)

Привод и система управления Система управления с частотным преобразователем � � �

 Напряжение питания (1-фазное)  1-230 V, N, PE 1-230 V, N, PE -

 Напряжение питания (3-фазное)  3-400 V, N, PE 3-400 V, N, PE 3-400 V, N, PE

 Клавиша ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ � � �

 Главный выключатель системы управления

 с частотным преобразователем 1-фазное/3-фазное �/� �/� -/�

 Предохранители  16 A, инерционный 16 A, инерционный 20 A, инерционный

 Вид защиты Привод, система управления IP54 IP54 IP54

 Кнопка аварийной остановки  � � �

 Контроль пути движения  Световой барьер � � �

  Световая решетка � � �

 Время выдержки открытых ворот, сек 1-200 1-200 1-200

 Предохранитель замыкающего контура  с энергетической цепью - � �

          с беспроводной передачей � - -

 Электронный концевой выключатель DES � � �

Аварийное открытие ворот Рукоятка  � � -

 Цепная аварийная ручная деблокировка � � �

 Противовес/пружины  �/- -/- -/-

 USV с блоком управления FU, 230 В � � -

Беспотенциальные контакты   � � �

Генератор импульсов   � � �

Элементы безопасности   � � �
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 6030 SE
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 6030 SE
Полностью закрытый, прямой кожух
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 ** При исполнении с аварийным открытием  
  посредством противовеса: 410 мм
 *** При исполнении с аварийным открытием  
  посредством противовеса: 210 мм
 ***** Для рукоятки для аварийного открывания  
  ворот
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 6030 SE
Полностью закрытый, скошенный кожух
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  привода
 ** При исполнении с аварийным открытием  
  посредством противовеса: 410 мм
 *** При исполнении с аварийным открытием  
  посредством противовеса: 210 мм
 ***** Для рукоятки для аварийного открывания  
  ворот
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 6020 TR
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 *  Необходимое пространство для демонтажа   
  привода
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 ***** Для рукоятки для аварийного открывания ворот
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 6020 TR
Полностью закрытый, прямой кожух
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 *  Необходимое пространство для демонтажа   
  привода
 *** Необходимая площадь в зоне поворота крышки
 ***** Для рукоятки для аварийного открывания ворот
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 6020 TR
Полностью закрытый, скошенный кожух
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 *** Необходимая площадь в зоне поворота крышки
 ***** Для рукоятки для аварийного открывания ворот
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 10008
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 *** Необходимая площадь в зоне поворота крышки
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 10008
Сплошная облицовка
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Рулонные и вертикальные 
быстроскручивающиеся ворота
Комбинация ворот 
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 ** При исполнении с аварийным открытием  
  посредством противовеса: 410 мм
 ***** Для рукоятки для аварийного открывания  
  ворот
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вертикальные скоростные ворота V 6030 SE
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Ворота для холодильных и 
морозильных камер
Технические характеристики

Вариант применения Внутренние ворота  � �

 Наружные ворота  � -

Скорость Управление с частотным открытие, около м/сек. 2,0 1,5

 преобразователем Закрывания, около м/сек. 0,5 0,5  

 с преобразователем частоты

Оснащение средствами DIN EN 13241  � � 

безопасности 

Ветровая нагрузка DIN EN 12424  Класс 3 Класс 0

Защита от ветра   - �

Размеры ворот Ширина LB макс. мм 5000 3500

 Высота LH макс. мм 5000 3500

Монтажные размеры Сторона привода LB+мм (с кожухом) 510 (-) 345 (360)

(необходимое пространство) Сторона опоры LB+мм (с кожухом/противовес) 375 (-/375) 315 (325/-)

 Перемычка LH+мм 1) 690

См. также данные для  LH+мм прямой кожух - -

монтажа  LH+мм кожух со скосом в 30° (5°) - (-) - (775)

 Блок управления FU в (Ш x В x Г) см - 20 x 40 x 20

 пластмассовом шкафу

 Блок управления FU в  (Ш x В x Г) см 40 x 60 x 20 40 x 60 x 20

 стальном шкафу (нержавеющая сталь 1.4301)

Зашита от наезда / Anti-crash С автоматическим/ручным перезапуском - -

Конструкция ворот Самонесущая  � -

Завеса/полотно ворот Полотно ворот Вспененный полиуретан, ширина 80 мм  � -

 Завеса Вспененный полиуретан, ширина 30 мм - �

Завеса/Натяжение полотна ворот   - -

Материал/Отделка Оцинкованная сталь  � �

поверхности Оцинкованная сталь, окрашенная, цвета по RAL � �

 Шлифованная нержавеющая сталь V2A � �

Кожух вала/привода Прямой  - -

 Скошенный 30° (5°)  - (�)

Привод и система управления Система управления с частотным преобразователем � �

 Напряжение питания (1-фазное)  - 1-230 V, N, PE

 Напряжение питания (3-фазное)  3-400 V, N, PE -

 Клавиша ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ � �

 FU-Steuerung Главный выключатель с возможностью отключения всех полюсов

 1-фазное/3-фазное  -/� �/-

 Предохранители  20 A, инерционный 16 A, инерционный

 Вид защиты Привод, система управления IP54 IP54

 Кнопка аварийной остановки  � �

 Контроль пути движения  Световой барьер � �

  Световая решетка � �

 Время выдержки открытых ворот, сек 1-200 1-200

 Предохранитель замыкающего контура   с энергетической цепью � �

          с беспроводной передачей - -

 Электронный концевой выключатель DES � �

Аварийное открытие ворот Рукоятка  � �

 Цепная аварийная ручная деблокировка � -

 Противовес/пружины  �/- -/- 

 USV с блоком управления FU, 230 В - �

Беспотенциальные контакты   � �

Генератор импульсов   � �

Элементы безопасности   � �

1) N-направляющая: высота (LH) + 950 мм, V-направляющая: высота (LH) x 2 + 800 мм

� Стандарт   � по желанию  Iso-Speed Cold V 3515 Iso
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Секционные ворота Iso Speed Cold
Высоковедущая направляющая
H-направляющая
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Секционные ворота Iso Speed Cold
Высоковедущая направляющая
V-направляющая
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 *  Необходимое пространство для демонтажа  
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Вертикальные быстроскручивающиеся 
ворота V 3515 Iso
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 ***** Для рукоятки для аварийного открывания  
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Специальные ворота
Технические характеристики

Вариант применения Внутренние ворота  �

 Наружные ворота  -

Скорость Управление с частотным открытие, около м/сек. 1,4

 преобразователем Закрывания, около м/сек. 0,5  

 с преобразователем частоты

Оснащение средствами DIN EN 13241  � 

безопасности 

Ветровая нагрузка DIN EN 12424  Класс 0

Защита от ветра   �

Размеры ворот Ширина LB макс. мм 4000

 Высота LH макс. мм 4000

Монтажные размеры Сторона привода LB+мм (с кожухом) 435 (475)

(необходимое пространство) Сторона опоры LB+мм (с кожухом/противовес) 150 (150/-)

 Перемычка LH+мм 660

См. также данные для  LH+мм прямой кожух 700

монтажа  LH+мм кожух со скосом в 30° (5°) 850

 Блок управления FU в (Ш x В x Г) см -

 пластмассовом шкафу

 Блок управления FU в  (Ш x В x Г) см 60 x 60 x 20

 стальном шкафу (нержавеющая сталь 1.4301)

Зашита от наезда / Anti-crash С автоматическим/ручным перезапуском -

Конструкция ворот Самонесущая  �

Завеса/полотно ворот Смотровое поле/прозрачное 1,5/2,0 мм �

 прозрачное 4,0 мм -

Завеса/Натяжение полотна ворот   -

Материал/Отделка Оцинкованная сталь  �

поверхности Оцинкованная сталь, окрашенная, цвета по RAL �

 Шлифованная нержавеющая сталь V2A �

Кожух вала/привода Прямой  �

 Скошенный 30° (5°)  �

Привод и система управления Система управления с частотным преобразователем �

 Напряжение питания (1-фазное)  1-230 V, N, PE

 Напряжение питания (3-фазное)  -

 Клавиша ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ �

 FU-Steuerung Главный выключатель с возможностью отключения всех полюсов

 1-фазное/3-фазное  �/-

 Предохранители  16 A, инерционный

 Вид защиты Привод, система управления IP54

 Кнопка аварийной остановки  �

 Контроль пути движения  Световой барьер �

  Световая решетка -

 Время выдержки открытых ворот, сек 1-200

 Предохранитель замыкающего контура   с энергетической цепью �

          с беспроводной передачей -

 Электронный концевой выключатель DES -

Аварийное открытие ворот Рукоятка  �

 Цепная аварийная ручная деблокировка -

 Противовес/пружины  -/- 

 USV с блоком управления FU, 230 В -

Беспотенциальные контакты   �

Генератор импульсов   �

Элементы безопасности   �

� Стандарт   � по желанию  V 1401 Atex
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 � � � � �

 - - - - -

 1,5 2,0 1,5 (AKE 0,8) 3,0

 0,8 0,8 0,5 (AKE 0,8) 1,0 

 

 � � � � � 

 

 Класс 0 Класс 0 Класс 0 Класс 0 Класс 0

 - - - - -

 3000  2500 2500 3000 3500

 3000 3000 3000 3000 3500

 325 (355) - (325) - (350) 310 (310) - (355)

 300 (300/300) - (170/-) - (195/-) 150 (180/-) - (355/-)

 440 - - 300 -

 490 - - 335 370

 670 (440) (550) 480 520

 - - - 20 x 40 x 20 20 x 40 x 20

    

 30 x 40 x 15 30 x 40 x 15 30 x 40 x 15 - -

  V2A

 С защитой от наезда С защитой от наезда - - -

 � � � � -

 � � - � �

 - - � - -

 - - - - �

 � - � � �

 � - � � �

 � � � � �

 � - - � �

 � (�) (�) � �

 � � � � �

 1-230 V, N, PE 1-230 V, N, PE 1-230 V, N, PE � 1-230 V, N, PE

 - - - 3-400 V, N, PE -

 � � � � �

 �/- �/- �/- -/� �/-

 16 A, инерционный 16 A, инерционный 16 A, инерционный 10 A (16 A, инерционный/FU) 16 A, инерционный

 IP 54 IP 65 IP 54 IP 54 IP 54

 � � � � �

 � � � � �

 � � � � �

 1-200 1-200 1-200 1-200 1-200

 Со спиральным кабелем - � � �

 - - - - -

 � � � � �

 - � � � -

 - - - - -

 �/- -/- -/- -/- -/�

 - � � � -

 � � � � �

 � � � � �

 � � � � �

 V 3015 RW V 2515 Food L V 3015 Clean V3009 H 3530
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 1401 Atex
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 1401 Atex
Полностью закрытый, прямой кожух
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 1401 Atex
Полностью закрытый, скошенный кожух
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 3015 RW
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 3015 RW
Полностью закрытый, прямой кожух
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 3015 RW
Полностью закрытый, скошенный кожух
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 2515 Food L

125170125

15
0

75

32
0

X

44
0

700

385

170 220

325

*400

260

66
0

265

 *  Необходимое пространство для демонтажа  
  привода
 X В зависимости от полученного заказа

LH

LB



39Технические данные для монтажа: скоростные ворота

Вертикальные быстроскручивающиеся 
ворота V 3015 Clean
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Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 3009
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41Технические данные для монтажа: скоростные ворота

Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 3009
Полностью закрытый, прямой кожух
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42 Технические данные для монтажа: скоростные ворота

Вертикальные быстроскручивающиеся ворота V 3009
Полностью закрытый, скошенный кожух
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43Технические данные для монтажа: скоростные ворота

Горизонтальные быстроскручивающиеся ворота H 3530
Полностью закрытый, прямой кожух 
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44 Технические данные для монтажа: скоростные ворота

Горизонтальные быстроскручивающиеся ворота H 3530
Полностью закрытый, скошенный кожух 
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45Технические данные для монтажа: скоростные ворота

Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann: качество без компромиссов 

Hörmann - единственный производитель на международном рынке, 

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, 

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях 

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую 

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке 

и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных 

строительных конструкций. Hörmann - качество без компромиссов.
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